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CZCZ
PŘEHLED

Baterie

Úprava zdvihu 

Napětí
Displej

Napětí Vypínací
tlačítko

Toto zařízení nepodporuje rychlé nabíjení.
Pro nabíjení používejte dodávaný kabel.
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CZCZ
SPECIFIKACE

UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ

Bezkartáčový motor Hloubka jehly:

Váha:

Rozměry:

Kapacita baterie:

 Výdrž baterie:

Motor:

Materiál:

Délka zdvihu:

Provozní napětí:

Otáčky za minutu:

Letecký hliník

2.0-3.5mm

180g

140 X 32mm

5-7 hodin

4-12V (45-170Hertzů)

10800RPM

Zapnutí / vypnutí:

Úprava napětí:

Odpojení napájecí baterie

Nastavení zdvihu

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund zařízení zapnete/vypnete.

Napětí lze nastavit pomocí tlačítek
Stiskněte a podržte tlačítka

Pevně uchopte tělo i baterii a následně je od sebe oddělte. 

Pevně uchopte nastavovací kroužek a otočte šipkou na požadovanou délku zdvihu. 

s přírůstkem 0,1 V na jedno stisknutí.nebo

nebo Tato akce umožňuje rychlé nastavení napětí. 
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INFORMACE O ZÁRUCE

Motor:

Baterie:

Záruční krytí:

Na co se záruka nevztahuje:

Ochrana baterie:

Postup reklamace:

Záruka 1 rok

Záruka 6 měsíců

Tato záruka se vztahuje na zařízení DIVA Wirelss Pen zakoupené v našem internetovém
obchodě nebo u autorizovaných distributorů po celém světě.

Záruční doba začíná běžet od data nákupu.

Poškození vlivem lidského faktoru

Poškození výrobku v důsledku vnějších elektrických poruch nebo nehod.

1) Baterie je vybavena obvody, které ji chrání před extrémními teplotami,
nadměrným vybitím a přebitím.

2) Automaticky se vypne, pokud je během používání přetížená nebo vystavená vysokým teplotám,
například v situacích, kdy je nadměrně namáhána.

3) K vypnutí dojde dočasně, když provozní teplota překročí 70 °C, a obnoví se, když se vrátí na 67 °C.

Kontaktujte prosím prodejce, u kterého jste zařízení pořídili, případně se obraťte na zákaznický servis:
support@popumicrobeauty.com

CZCZ
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PLPL
Przegląd

Bateria

Regulacja skoku

Napięcie
Display

Napięcie Przycisk
wyłączania

To urządzenie nie obsługuje szybkiego ładowania. 
Do ładowania należy używać dostarczonego kabla.
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PLPL
Specyfikacje

Kontrola użytkownika

Silnik bezszczotkowy Głębokość igły:

Waga:

Wymiary:

Pojemność akumulatora:

Żywotność baterii:

Silnik:

Materiał:

Długość skoku:

Napięcie robocze:

OBROTY NA MINUTĘ:

Aluminium lotnicze

2.0-3.5mm

180g

140 X 32mm

1600mA

5-7 godzin

4-12V (45-170Hz)

10800RPM

Włącz / wyłączony:

Regulacja napięcia:

Odłączanie akumulatora

Regulacja skoku

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski
Napięcie można regulować za pomocą przycisków lub

lub

Chwyć mocno korpus i baterię, a następnie rozdziel je.

Mocno chwyć pierścień regulacyjny i obróć strzałkę do żądanej długości skoku.

co 0,1 V na naciśnięcie.
Pozwala to na szybką regulację napięcia.
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INFORMACJE O GWARANCJI

Silnik:

Baterie:

Zakres gwarancji:

Co nie jest objęte gwarancją:

Ochrona akumulatora:

Procedura reklamacyjna:

1 rok gwarancji

Gwarancja 6 miesięcy

Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń DIVA Wirelss Pen zakupionych w naszym sklepie
internetowym lub u autoryzowanych dystrybutorów na całym świecie.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.

Uszkodzenia spowodowane czynnikami ludzkimi

Uszkodzenie produktu spowodowane zewnętrznymi usterkami elektrycznymi lub wypadkami.

1) Akumulator jest wyposażony w obwody chroniące go przed ekstremalnymi temperaturami,
nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem.

2) Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli zostanie przeciążone lub wystawione na działanie
wysokich temperatur podczas użytkowania, np. w sytuacjach, w których jest nadmiernie obciążone.

3) Wyłączenie następuje tymczasowo, gdy temperatura robocza przekroczy 70°C i zostaje wznowione,
gdy temperatura powróci do 67°C.

Należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione lub z działem
obsługi klienta: support@popumicrobeauty.com.

PLPL
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